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Olivetti 82 Diaspron kirjoituskoneiden tuotanto 
perustuu puolivuosisataiseen kokemukseen. Lisäksi 
Olivetti on tällä hetkellä Euroopan suurin kontto- 
rikonetehdas. Se on myynyt miljoonia kirjoitusko- 
neita ympäri koko maailman. Maineensa se on 
hankkinut tuotantonsa ja huoltonsa erinomaisella 
laadulla ja varmuudella. Erittäin tunnettujahan ovat 
sen kirjoituskoneiden kirjainten selvyys ja kirjoitus- 
rivien täydellinen tasaisuus. Tämä johtuu siitä, että 
jokainen Olivetti-kone on suunnittelultaan ja val- 
mistukseltaan mitä pisimmälle päässeen teknillisen 
kehityksen tulos. 

Edistysaskel, jota Olivetti 82 Diaspron edustaa, on 
syntynyt pyrkimyksestä luoda kirjoituskone, joka 
vastaa entistä paremmin hintaansa, hyödyttää käyt- 
täjäänsä entistä enemmän ja on ulkoasultaan todel- 
lista silmäruokaa. 
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on juuri sitä korkeinta laatutasoa, joka on hankkinut 
Olivetille sen erinomaisen maineen, Se on valmis- 
tettu mitä parhaimmista raaka-aineista. Suoritus- 
kyvyltään se säilyy yhtä tehokkaana niin kauan 
kuin sitä käytetään. Konekirjoittajan työtä keven- 
tävät herkät näppäimet ja lukuisat lisälaitteet, joita 
on helppo käyttää ja joiden ansiosta työntulokset 
tulevat parhaiksi mahdollisiksi. 4, 
Olivetti 82 Diaspronin teknillinen monipuolisuus 
ja muotoilu, joka on luovan taiteilijan käsialaa, 
tekevät siitä mitä täydellisimmän ja uudenaikaisim- 
man konttorikirjoituskoneen. 


Näppäinpöytä 


Näppäimet, kirjasinvarret, isojen 
kirjainten kirjoittaminen 


Näppäinpöydässä on 45 näppäintä, joita jokaista vastaa 
kirjasinvarsi, jossa on kaksi kirjainta tai merkkiä, niin 
että kirjoitettavia merkkejä on yhteensä 90. Kirjoittaes- 
sasi isoja kirjaimia tai näppäimien yläosassa olevia merk- 
kejä paina jompaa kumpaa vaihtonäppäintä (2) ennen 
jokaista lyöntiä. Kirjoittaessasi jatkuvasti isoja kirjaimia 
paina jompikumpi vaihtolukko (3) alas. Kirjoituksen 
muuttuessa jälleen normaaliksi vapauta vaihtolukko pai- 
namalla jompaa kumpaa vaihtonäppäintä O. 


Kosketusherkkyyden säätäjä 21 


Kosketusherkkyyden säätäjän, joka sijaitsee koneen oi- 
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kealla sivulla irrotettavan suojuskannen (6) alla, avulla 
voidaan näppäinherkkyys säätää jokaiselle kirjoittajalle 
sopivaksi. Siinä on 7 eri asentoa: kosketus on kevyin 
asennossa 1 ja raskain asennossa 7. Kääntämällä vipua 
«+» merkillä varustetun nuolen suuntaan lisääntyy 
jäykkyys; kääntämälla sitä «— » merkin suuntaan vä- 
henee jäykkyys. On myös hyödyllistä säätää kosketus 
tarvittavien jäljennösten lukumäärän mukaan. 


Välilyöntinäppäin 1 


Erottaaksesi sanoja, kirjaimia tai merkkejä toisistaan käy- 
tä välilyöntinäppäintä. Joka kerran, kun -välilyöntinäp- 
päintä painetaan ja se vapautetaan, liikkuu vaunu yhden 
askeleen oikealta vasemmalle. Kun välilyöntinäppäin pai- 
netaan alas, liikkuu vaunu puoli askelta vasemmalle; 
kun se vapautuu, liikkuu vaunu toisen puoli askelia. 
Tämä on hyvin hyödyllistä korjauksissa, joissa on lisät- 
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tävä puuttuva kirjain tai kun pitkän sanan tilalle on 
kirjoitettava lyhempi: 


(a) Puuttuvan kirjaimen lisääminen: 


se oli sanen hyvä ajatus 
se oli sangen hyvä ajatus 


Pyyhittyäsi virheellisen sanan pois aseta vaunu virheel- 
listä sanaa välittömästi edeltävän lyöntivälin kohdalle. 
Paina sitten välilyöntinäppäintä ja, kun se on alhaalla, 
lyö haluttu oikea kirjain. Vapauta välilyöntinäppäin ja 
jatka samalla tavoin, kunnes sana on valmis. 


(b) Kirjaimen poistaminen: 


heillä oli hyvä ajatus 
heillä on hyvä ajatus 


Aseta vaunu virheellistä sanaa välittömästi edeltävän lyön- 
tivälin kohdalle. Siirrä vaunua puolitoista lyöntiväliä ja 
menettele sen jälkeen samoin kuin esimerkissä (a). 


Palauttajanäppäin 5 


Tämän tarkoitus on siirtää vaunua taaksepäin yksi lyön- 
tiväli kerrallaan. 


Reunuksen ohittaja ja uuden kappaleen valitsija 
(myös kirjasinvarsien vapauttajavipu) 23 


Oikean reunustaesteen ohitus - kxn vaunu tulee oi- 
kealle veunustaesteelle kirjoitusvivin päässä, lukkiintuu 
näppäinpöytä. Kosketus veunustaesteen ohittajaan &) avaa 
näppäinpöydän ja vaunu liikkuu reunustaesteen ohi. Kir- 
joittaminen voi sitten jatkua veunustan yli telan loppuun, 
jolloin näppäimistö jälleen lukkiintuu. 

Vasemman reununstaesteen ohitus - halutessasi kirjoit- 
taa vasempaan reunustaan, siirvä vaunu vasemmalle veu- 
nustaesteelle, paina reunustaesteen ohittajaa ja siirrä vau- 
nu haluttuun kohtaan. 

Uuden kappaleen valinta - aloittaessasi uuden kappaleen 
pidä veunustaesteen ohittajaa & alhaalla siirtäessäsi 
vaunua seuraavalle kirjoitusriville. Tällöin vaunu pysähtyy 
2,54 sm ennen vasenta reunustaa. 


Värinauhan värinvaihtaja 22 


Värinauhan värinvaihtaja on irrotettavan suojuskannen 
oikealla puolella. Siirtämällä sitä voidaan mikä tahansa 
värinauhan neljästä asennosta valita. Vahaksien kirjoitta- 
misasennossa. (valkoinen) värinauha on vapaana; kaksi 
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muuta asentoa valitsevat värinauhan ylä- (musta tai si- 
ninen) tai ala- (punainen) osan, kun taas neljännen asen- 
non (sini-punainen) ansiosta voidaan käyttää yksiväristä 
värinauhaa hyvin taloudellisesti kirjoittamalla sen keski- 
kohdalla. 


Sarakkeentapaajalaite 


Olivetti 82 Diaspron on saatavana joko yksi tai kahdek- 
sannäppäimisellä sarakkeentapaajalla varustettuna. Kaikki 
sarakkeentapaajalaitteen toiminnat ohjataan näppäinpöy- 
dästä. 


Yksinäppäiminen sarakkeentapaajalaite 


Sitä käytetään kirjoitettaessa sanoja tai numeroita samaan 
pystysuoraan sarakkeeseen. Sen toimintoja ohjataan 

1. Sarakkeentapaajan asettajanäppäimellä (& 

2. Sarakkeentapaajanäppäimellä 65 

3. Sarakkeentapaajan poistajalla 


Sarakkeiden luvun ja paikan tultua määrätyksi tulee jo- 
kaiselle sarakkeelle asettaa oma este. 


Vasen reunustaeste Paina sarakkeentapaajan asettamisnäp- 

päintä (4) siinä, missä sarake alkaa 
Etunimi — Sukunimi Syntymäpaikka Asuinpaikka 
Matti Meikäläinen Lahti Helsinki 
Heikki Heikäläinen Kuopio Turku 
Pekka Peltola Salo Turku 
Toimi Tietäväinen Helsinki Lahti 


Sarakkeentapaajan asettaminen 


Asettaessasi sarakkeentapaajaa siirvä vaunu siihen koh- 
taan, jossa sarake alkaa ja paina sitten sarakkeentapaajan 
asettamisnäppäintä (). Menettele samoin jokaisen sarak- 


keen kohdalla. 


Sarakointi 


Vaunun siirtämiseksi sarakkeelta toiselle paina vain sa- 
rakkeentapaajanäppäintä, jota ei tarvitse pitää alhaalla 
vaunun ollessa liikkeellä. 


Sarakkeentapaajien yksittäinen poistaminen 


Jonkin sarakkeentapaajan poistamiseksi siirrä vaunu pois- 
tettavan esteen kohdalle painamalla sarakkeentapaajanäp- 
päiniä ja paina sarakkeentapaajan poistajaa E. 

sa 


Kaikkien sarakkeentapaajien poistaminen 


Kaikkien sarakkeentapaajien poistamiseksi (mikä tulee 
kysymykseen haluttaessa kokonaan uusi sarakejärjestys 
tai muutettaessa entistä) siirvä vaunu vasemmanpuoliselle 
reunustaesteelle ja paina sitten samanaikaisesti sarak- 
keentapaajan poistajaa &I ja sarakkeentapaajanäppäintä. 
Tällöin vaunu siirtyy oikealle veunustaesteelle poistaen 
samalla kaikki esteet. Sarakkeentapaajan poistajaa on 
pidettävä alhaalla, kunnes vaunu on päässyt oikealle reu- 
nustaesteelle. 


Kahdeksannäppäiminen sarakkeentapaajalaite 


Näppäin, jota painettava 


Este ennen summan kirjoittamista 
896 100 
4.652.784 1.000.000 
28 10 
27.938.762 10.000.000 


Näppäin 


1 jos luvussa yksi kokonainen numero 
10 jos luvussa kaksi kokonaista numeroa 
100 jos luvussa kolme kokonaista numeroa 
1.000 jos luvussa neljä kokonaista numeroa 
110.000 jos luvussa viisi kokonaista numeroa 
100.000 jos luvussa kuusi kokonaista numeroa 


1.000.000 jos luvussa seitsemän kokonaista numeroa 
10.000.000 jos luvussa kahdeksan kokonaista numeroa 


Kahdeksannäppäiminen sarakkeentapaajalaite 


Kymmenyssarakkeentapaajalaitteella sarakkeentapaajien 
asettaminen ja poistaminen tapahtuu samoin kuin yksi- 
näppäimisellä sarakkeentapaajalaitteella. Desimaalilukujen 
sarakointia varten sarakkeentapaajat on asetettava desi- 
maalipilkun tai viimeisen numeron kohdalle kokonaislu- 


kujen ollessa kysymyksessä. Painettaessa haluttua sarak- 


keentapaajanäppäintä vaunu siirtyy automaattisesti oike- 
aan kirjoituskohtaan. Kymmenyssarakkeentapaajalaite erot- 
taa automaattisesti tyhjällä lyöntivälillä jokaisen kolmen 
numeron ryhmän toisistaan; sen tähden on tähän väliin- 
kirjoitettava piste tai siirryttävä sen yli. Haluttaessa voi- 
daan kone toimittaa myös sarakkeentapaajalaitteella, joka 
jättää pois tämän tyhjän välin. Normaaliin sarakointiin, 
ei siis numeroiden, käytä näppäintä « 1 » siirtäessäsi vau- 
nua halutuille esteille. Käytä tätä näppäintä myös siir- 
täessäsi vaunua jollekin esteelle, joka on poistettava sarak- 
keentapaajan poistajalla (3. 


Vaunu 


Vaunun toimintoja ohjaavat lukuisat laitteet, joilla kul- 
lakin on yksi tai useampia tehtäviä. 


Vaunun vapauttajavipu 10 


Halutessasi siirtää vaunua nopeasti, paina jompaa kumpaa 
vaunun vapauttajavipua ja siirrä vaunu haluttuun kohtaan. 


Automaattinen reunustaesteiden asettaja 11 


Tätä käytetään vasemman- ja oikeanpuoleisen veunustaes- 
teen asettamiseen automaattisesti. Toiminta selostettu 
sivulla 15. 


Paperinvapauttajavipu 17 


Työnnettäessä paperinvapauttajavipua eteenpäin vapautuu 
paperi ja sen asento voidaan säätää halutuksi. Paperinpi- 
dike nousee samanaikaisesti, niin että paperi voidaan no- 
peasti poistaa. 


Rivinvaihtaja ja vaunun palautusvipu 7 


Käyttämällä tätä vipua saadaan tela pyörähtämään, jolloin 
paperi siirtyy seuraavan kirjoitusrivin kohdalle. Samanai- 
kaisesti vaunu palaa vasemmalle veunustaesteelle. 
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Rivinvälinsäätäjä 8 


Kahden peräkkäisen kirjoitusrivin väli määrätään rivin- 
välinsäätäjällä O, joka voidaan asettaa neljään eri koh- 
taan. Kohdassa « 1 » saadaan yksi (kaksi puoliväliä), koh- 
dassa « 2» saadaan puolitoista rivinväliä (kolme puolivä- 
liä), kohdassa « 3 » saadaan kaksoisrivinväli (neljä puo- 
liväliä ja kohdassa «4» kolmoisrivinväli (kuusi puoli- 
väliä). Tämä tunnetaan puolirivinvälijärjestelmänä, jolla 
on kaksi etua: a) puolitoista rivinväliä kohdassa « 2 », kun 
kirjoitetaan lyhyitä kirjeitä: b) mahdollisuus kirjoittaa ri- 
vien välille, mikäli se on välttämätöniä. 


Rivinväliinkirjoitus 


Tela voidaan vapauttaa rivinvaihtomekanismista ja pyö- 
vittää sitä vapaasti asettamalla rivinvälinsäätäjä kohtaan 
« 0». Kun vivinvälinsäätäjä asetetaan uudestaan kohdasta 
«0» johonkin kohtaan «1», «2», «3» tai «4», palautuu 
tela automaattisesti aikaisemmalle riville. Asentoa «0» 
voidaan käyttää silloin, kun on kirjoitettava johonkin koh- 
taan, joka on rivien ylä- tai alapuolella, kuten kemial- 
lisissa ja matemaattisissa kaavoissa, tai kun on tehtävä 
lisäyksiä tai korjauksia rivien väliin. 


Telanirrottaja 9 


Painamalla telanirrottajaa saadaan tela pyörimään va- 
paasti, jolloin se on irrotettuna vivinvaihtomekanismista. 
Telanirrottajaa käytetään oikean rivin löytämiseksi vietäes- 
sä jo osittain kirjoitettua lomaketta koneeseen jatkotöitä 
varten tai kun kirjoitetaan lomakkeille tai kaavakkeille. 
Antamalla telanirrottajan vapautua alkaa rivinvaihtome- 
kanismi toimia. 


Paperin asettaminen 
ja tekstin asettelu 


Koneella kirjoitetun sivun hyvä ulkoasu riippuu sen vir- 
heettömästä asettelusta: so. tekstiosan oikeasta suhteesta 
lomakkeen kokoon. Olivetti 82 Diaspronissa lukuisat näp- 
päimet ja lisälaitteet helpottavat erikoisesti lomakkeiden 
ja hiilipaperien asettelua. 
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Paperinohjaaja ja korjauslevy 15 


Paperinohjaaja ja korjauslevy, joka on telan yläpuolella 
estää jäljennöksiä ja hiilipapereita kiertymästä telan 
ympärille. Sitä voidaan erinomaisesti käyttää alustana 
korjauksia tehtäessä. 


Paperinpidike 19 


Paperinpidike, jossa on kaksi kumipäällysteistä ohjaus- 
pyörää CI, pitää paperin tiiviisti telaa vasten. Siinä 
on lisäksi numeroitu asteikko. Painettaessa paperinva- 
pauttajavipua nousee se automaattisesti ylös. Se voidaan 
nostaa ylös myös käsin. i 


Läpinäkyvät paperinpidikkeet 18 


Plastikkisilla läpinäkyvillä paperinpidikkeillä on neljä 
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tarkoitusta: 1) Pitää paperi suorassa paperinpidikkeen 
alla ilman, että sitä tarvitsee käsin ohjailla tai säätää. 
2) Pitää paperi tiiviisti telaa vasten silloin, kun kirjoi- 
tus jatkuu aivan lomakkeen alareunaan. 3) Numeroi- 
dun asteikon. avulla määrätä vivi tarkasti, kun lomaketta 
on siirrelty tai kun se asetetaan uudelleen koneeseen 
jatkotöitä varten. 4) Se helpottaa viivojen vetoa, jolloin 
lyijykynä asetetaan tätä tarkoitusta varten olevaan aukkoon 
ja siirretään vaunua, jolloin syntyy vaakasuora viiva. Telaa 
kääntämällä saadaan taas pystysmora viiva. 


Kortinpidike 26 


Ruostumattomasta teräksestä tehty kortinpidike pitää pie- 
net kortit varmasti paikallaan. Se osoittaa myös tarkasti 
juuri oikean kirjoituskohdan (paperinpidikkeen astei- 


kolla). 
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Reunustaesteet 27 


Reunustaesteet määräävät kirjoitusrivin tarkan pituuden. 
Ne voidaan asettaa automaattisesti tai käsin. Automaatti- 
asetuksessa menettele seuraavasti: 


Asettaessasi vasenta reunustaestettä, vie vaunu oikealle 
niin pitkälle kuin se menee, paina automaattista veunus- 
taesteen asettajaa (&D (saadaksesi vasemman veunus- 
taesteen liikkeelle). Vapauttamatta sitä siirrä vaunu siihen 
kohtaan, johon veunusta halutaan. Vapauta veunustaes- 
teen asettaja, jolloin voit havaita reunustaesteen olevan 


paikallaan. 


Asettaessasi oikeata reunustaestettä, vie vaunu vasemmalle 
niin pitkälle kuin se menee ja menettele muuten samoin 


kuin edellä. 


Reunustaesteet voidaan asettaa myös käsin: nosta sara- 
noilla varustettu veunustaesteiden suojus (6) sekä paina 
kevyesti esteitä ja siirrä ne haluttuun kohtaan. Reunustaes- 
teiden tarkan paikan osoittaa paperinpidikkeen asteikolla 
myös kortinpidikkeen kärki. 


Numeroidut asteikot 


Tekstin ja paperin tarkan asettelun helpottamiseksi on 
Olivetti 82 Diaspron varustettu neljällä numeroidulla 
toisiaan vastaavalla asteikolla. 1) veunusta-asteikko (8; 
2) paperinohjaaja-asteikko, numeroitu 20:lla; 3) paperin- 
pidikeasteikko, (9, jolle kortinpidikkeen kärki muodos- 
taa osoittimen; 4) vaunun etureunassa oleva asteikko 6, 
joka näkyy kirjasinvarrenohjaajan aukosta 6). 


Paperinohjaaja 12 


Paperinohjaaja kulkee korjauslevyllä pitkin numeroitua 
asteikkoa. Kun reunustaesteet ja paperinohjaaja on ase- 
tettu haluttuun kohtaan, on mahdollista asettaa lomak- 
keet jatkuvasti yhdenmukaisesti paperinohjaajan mukaan. 
Numeroitu asteikko helpottaa reunuksen leveyden tarkkaa 
määräämistä. Neljän numeroidun asteikon vastaavaisuus 
ja paperinohjaaja ratkaisevat käytännöllisesti tekstin tar- 
kan asettamisprobleemin, silloin kun kirjoitustyö on 
jatkuvaa, jokaisen toistaan seuraavan sivun tullessa 
alkuperäisen kaltaiseksi. Eri asteikkojen asianmukainen 


käyttö tekee rivin määräämisen tarkaksi, kun paperi asete- 
taan uudelleen koneeseen jatkotöitä tai korjauksia varten. 


Paperinkannattaja-asteikon toiminta ja käyttö 14 


1. Viimeisen kirjoitusrivin määrääminen. 

Kirjoitettaessa normaalikokoiselle (A 4) lomakkeelle, ase- 
tetaan liukuva vriviasteikko niin, että osoittajat ovat 17 
kohdalla. Kun lomakkeen yläreuna tulee «0 »- asennon 
kohdalle, on viimeinen kirjoitusrivi menossa, noin 2 sm 


lomakkeen alareunasta. 


2. Ensimmäisen kirjoitusrivin määrääminen. 

Haluttaessa kirjoittaa ensimmäiselle, toiselle, kolmannelle 
tai mille tahansa viville sivun alareunasta lukien, kirjoit- 
taja voi valita viimeisen kirjoitusrivin paikan ja asettaa 
liukuvan vriviasteikon niin, että lomakkeen yläreuna on 
« 0 »:n kohdalla, kun on tultu tälle riville. = 
Kirjoitettaessa normaalikokoiselle (A 4) lomakkeelle, en- 
simmäisen kirjoitusrivin paikka saadaan aina yhdenmu- 
kaisesti määrätyksi ottamalla huomioon lomakkeen alareu- 
nan asento asteikolla, kun lomake on kirjoitusasennossa, 
ja säilyttämällä tämän asento joka lomakkeelle. 


Puhdistus ja huolto 


Olivetti 82 Diaspron on suunniteltu hyvin kovaankin 
käyttöön, mutta siitä huolimatta se vaatii vain vähän 
huolenpitoa. Vähäinenkin, asianmukainen hoito varmis- 
taa toisaalta sen korkeatasoisen suorituskyvyn vuosiksi. 
Kone on peitettävä ehdottomasti silloin, kun sitä ei käy- 
tetä, sillä pölyhän on kirjoituskoneen, niin kuin mui- 
denkin tarkkuuskojeiden pahimpia vihollisia. 


Kirjasinten puhdistus 


Kirjasimet on puhdistettava, jos teksti ei ole täydellisen 
selvää ja terävää. Poistettuasi suojuskannen paina 
näppäinpöytää kevyesti avoimella vasemmalla kädellä, 
ensin toista ja sitten toista puoliskoa, samanaikaisesti 
asettaen oikealla kädella puhtaan kangaspalan kohonneiden 
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kirjasinvarsien alle. Sen jälkeen puhdista kirjasimet kovalla 
bensiiniin kostutetulla nylonharjalla (on puhdistusväli- 
nerasiassa). Kangaspala kerää öljyn ja lian, joka ei saa 
pudota koneeseen. Puhdistamisen jälkeen kuivaa jokainen 
kirjasinvarsi ja poista kangaspala. 


Telan puhdistus 


Telan puhdistamiseen käytä talousspviillä kostutettua kan- 
gasta. 


Sisäinen puhdistus 


Poista suojuskansi, vie vaunu jommalle kummalle sivulle 
ja harjaa sitten kaikki näkyvät osat pehmeällä harjalla 
(puhdistusvälinerasiassa). Tehdas öljyää koneen hyvin 
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pitkäaikaista käyttöä varten, joten sitä ei tarvitse öljytä. 
Öljyäminen, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi, on paras 
jättää ammattitaitoisen konttorikonemekanikon tehtäväksi, 
koska virheellinen öljyäminen voi aiheuttaa enemmän 
harmia kuin hyötyä. 


Värinauha 


Värinauhan kulku 


Kirjoitettaessa purkautuu värinauha puolasta keräytyen 
toiselle. Se muuttaa automaattisesti suuntaansa heti, kun 
se on kokonaan kiertynyt toiselle puolalle. Jos haluat 
saada värinauhan keräytymään jommalle kummalle puo- 
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lalle (kuten esim, värinauhaa vaihdettaessa), kierrä vain 
puolaa sormella. Värinauhavarren on tällöin oltava pois 
puolalta. 


Värinauhan vaihto 


Vaihtaessasi värinauhaa, kierrä vanha värinauha jommal- 
le kummalle puolalle, irrota se nauhan ohjaajan haka- 


sista, ruuvaa puolien kiinnitysruuvit auki, ota puolat pois 


akseleistaan ja irrota vanha värinauha tyhjästä puolasta. 


Kiinnitä uusi värinauha tyhjään puolaan ja käännä si- 
tä, kunnes liitin tai kiinnitysveikä, joka on noin 15 sm 
lopusta, on peittynyt. Aseta puolat akseleihin ja varmis- 
taudu siitä, että värinauhan punainen puoli on alapuo- 
lella. Uusi värinauha on asetettava vielä värinauha- 
varsiin. 


Yleiskunto 


Koneen pitämiseksi täydellisessä työkunnossa, on suota- 
vaa huoltaa se säännöllisesti. Olivetin paikallisedustajat 
huoltavat mielihyvin koneesi säännöllisesti kohtuuhintaan. 


Pienetkin viat on syytä antaa ammattitaitoisen asentajan 
korjata. Asiaatuntemattoman henkilön suorittamat virheel- 
liset korjaukset voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja ko- 
neelle. Luotettavan korjaushuollon tarjoaa Olivetti-or- 
ganisaatio. 

Tämän kirjan sisältämillä ohjeilla on käytännöllistä ar- 
voa: se muodostaa valitsemaanne konetta koskevan tie- 
tolähteen. Mitä huolellisimmin sitä tutkii, sitä enemmän 
hyötyy koneen monista uusista ja tehokkaista ominai- 
suuksista. 


Ing. C. Olivetti & C., S. p:A. - Ivrea (Italia) 
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